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警告和注意事项 
1. 使用前，请先仔细阅读本说明书，并请妥善保存本说明书。  

2. 请确实遵守产品上所标示的警告标志及说明指示。  

3. 清洁本机器前，请先拔掉电源插头。请勿使用液态或腐蚀性清洁剂，使用一般湿布进行清洁擦拭

即可。  

4. 请勿在靠近水的地方使用本产品。  

5. 请勿将本产品置放在不平稳的地方，像是手推车、立架„等，以免掉落，造成本产品严重的损

害。  

6. 本产品外壳、背部及底部的开孔是为了散热用的，请勿覆盖或塞住这些开孔，以免造成机器过

热。避免将本产品置放在床、沙发、毯子„等表面类似的物品上，才不会塞住开孔。请勿将本产品

置放在靠近火源、暖气炉或热气口的地方。除非确定有适当的通风口，否则请勿将本产品置放在一

个密闭式的空间里。  

7. 本产品所使用之电源，请依照电源转换器上的标示。如不确定所在地的电源种类，请洽询当地经

销商或电力公司。  

8. 避免让任何东西压到本产品的电源线，也避免将本产品压在别的电源在线。  

9. 使用延长线时，请确认所使用的总电量／总安培数，不得超过延长线所负荷的总安培数。而插入

墙壁插座中所使用的总电量则不得超过 15安培的限度。  

10.请勿在机体上的开孔塞入任何东西，以免触电或引起短路走火；请勿在本产品上泼溅任何液体。  

11.请勿擅自进行拆解维修。如擅自打开或移动标示有“请勿移动”的盖壳，将会使你暴露在电压或

其它的危险下。请向服务人员洽询所有的服务事项。 

12.如有下列情形发生，请将本产品的插头拔掉，并向合格的经销商或服务人员洽询：  

A.电源线或插头有损害或散开剥落的情形。  

B.有液体渗进本产品中。  

C.如果本产品曾淋到雨或被泼到水。  

D.如已依照本使用说明书之操作规则，仍无法正常使用时。只可调整本使用说明书中所提到可以调

整的地方，因为其它地方的调整如果不恰当，有可能会导致本产品受损害，而且会让合格的技术人

员花更长的时间维修，才能恢复到原来的状态。  

E.如果本产品曾掉落或机体曾受损害。  

F.如果本产品的性能有异常的改变，请洽询经销商。 
 
 
 
 
 

保修标准  
基本保修 

• Datavideo产品保修期为一年 

• 维修时请提供购买发票或其他购买凭证 

• 自行拆动产品造成的损害或产品易碎标签损坏不属于保修范围内 

• 凡本公司维修的产品，客户与本公司将各自承担单向货运费用及货运保险费（特殊

情况除外）.  

• 附件线材不属于保修范围 
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处置 
本产品符合欧盟 本产品符合欧盟 WEEEWEEE 废 

您购买本公司产品将不会成为废器物，它有效的回收并加以处理关

于回收相关信心请与本公司当地公司联系 

包装清单 
详见附件表 
 

产品介绍 
HDR-60/70 采用 2.5 寸硬盘作为录制的工具，可因内置的硬盘提供长时间的录像，以 128GB 录制

35Mbps 的 MPEC-2 的 HD 视频来说，就可以提供达 5.5 小时的录制，且设计抽取式模式更换硬

盘，现场上容易更换硬盘继续使用，让活动不会因为录制空间已满而停止。后制作的搭配上采用

USB2.0 或 SATA 接口连接电脑，无须另购读卡机或读带机，录制作业时就可设定 MXF 视频格式，

所以剪辑作业特别快也相对提高后期制作的效率，是一台最佳的录像系统 

 

产品特点 
Â USB与 SATA接口 

Â SD/HD输入格式支持 

ü SD 格式: 480i, 576i  

ü HD 格式: 1920x1080 50i /59.94 i /60 i ,  1280x720 50p/59.94 p/60p 

Â SD/HD 记录格式 

ü SD 记录比特率 : 8Mbps, 15Mbps, 30Mbps,5 0Mbps,  

ü HD 记录比特率 :1 0Mbps, 25Mbps, 35Mbps, 65Mbps, 120Mbps,  

Â 支持 NTFS文件系统 

Â 4 : 2 : 2 色彩取样，8bit 视频录制 

Â SD- SDI、HD- SDI输入 & LOOP输出 

Â MXF OP1A文件格式与大多数非线性编辑程序兼容 

Â 2 路 XLR模拟音频输入/ 输出（HDR- 60为 Mini XLR），8 声道音频可以嵌入 SDI视频。 

Â 时间码输入输出 

Â 支持 RS- 232及 GPI控制 

Â 支持锁定功能 
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2.5吋硬盘安装 
1.折卸抽取盒前盖左、右二端螺丝,并将内部电路板抽出。 

 
 

 

2.将硬盘安插于电路板,并转向背部旋上螺丝将硬盘固定于电路板。 

 
 

 

3.将电路板及硬盘放置回抽取盒内。 

 
 
 

4．锁上抽取盒前盖左、右端螺丝。 

 
 

5．将抽取盒放置回 HDR-60/70 推挤到底后，旋上右边抽取盒安全锁。 
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连接与控制 
前面板 

 
 

 
 

 
 

电源开 / 关按钮： 

这个待机电源开关按钮；主电源开关是在后面板上。 

 
 

显示面板： 

显示 HDR- 60/70 的状态、Bin 号、时间码和菜单。 

 
 

菜单按钮： 

调用菜单显示的导航使用 FWD /REW和上/ 下一步按钮 

    
 

快进快退按钮： 

在播放模式下这些按钮将作为快速前进和后退按钮运行。 

 
 

记录模式按钮： 

当你想录制新闻记录模式按钮第一次。 

 
 

记录按钮： 

若要启动录制同时按记录按钮和播放按钮。 

注: 如果没有信号将不会记录。 

 
 

播放/ 暂停按钮： 

开始或暂停播放，播放状态将显示在显示面板。 

 
 

停止按钮： 

停止播放或记录 

 
 

上一个 / 下一个按钮： 

这些按钮用来浏览记录内容和菜单选项。 

 
 

音频电平调整，允许你调整耳机音量。 

 

立体声耳机立体声迷你插头，耳机音量的音频电平调节控制。 
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音频输入电平 LED显示 

 
 

2.5" 可移动硬盘插槽，SATA & USB 接口连接到 PC 的文件传输。 

后面板 

 

 

 

 

 

 
 

GPI插座： 

可用于简单的外部控制：可接受的 HDR- 60脉冲或电平触发输入，可

触发记录或播放和暂停命令。 

 

 

 

HDR- 60 Mini XLR音频输入/ 输出端口 

  

 

HDR- 70 XLR音频输入/ 输出端口 

 
 

黑脉冲输入/ 输出端口： 

可以作为一个视频参考源同步时，其他设备的 HDR- 60。 

 
 

时间吗输入/ 输出端口 

HDR- 60可以从内部或外部选择时间源代码，当你设定的时间从外部

源代码，您可以连接到该输入端口。 

 
 

HDMI 端口:  

用于连接到外部设备 HDMI 端口。 

 
 

SDI输入、输出和环通输出端口 

4:2:2 数字视频数据支持 SMPTE 292M标准 1.5Gbps。 

SDI视频信号传输的专业水平使它可以连接到远程传输系统。 

 

 

RS- 232/422 控制接口 

用户可选择远程控制 （在菜单中选择） 
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DC插座： 

这个提供 12V的电源插座，连接可以通过外部紧固环直流插座插头

的固定。 

 
 

电源开/ 关切换： 

打开 / 关闭开关电源。 

 

接地端子： 

当本机连接到任何其他组件，确保它是正确的接地连接的终端到一

个合适的点。当连接，使用插座，一定要用线与至少 1 平方毫米的

横截面面积。 

 

 

通电 
连接 HDR- 60/70 电源直流插座。确保电源电缆连接到合适的电源插座。 

 
按下电源按钮直到它亮起来, 液晶显示面板应显示 

 

 

菜单健功能 

TOOL工具 

FIRMWARE REVISION   固件版本 

按( MENU) 按钮，进入菜单模式 

按( ENTER) 按钮进入 TOOL菜单  

按( NEXT) 按钮以选择 FIRMWARE REVISION菜单 

按( ENTER) 按钮进入 FIRMWARE REVISION菜单 

按( NEXT) 按钮以看其他固件版本。 

 

ERASE THIS BIN  删除片段 

按( MENU) 按钮，进入菜单模式 

按( ENTER) 按钮进入 TOOL菜单  

按( ENTER) 按钮进入 ERASE THIS BIN菜单 

按( ENTER) 按钮清除所选的片段，这个片段时间将会返回到 00:00:00:00  

 

FORMAT MEDIA 格式化硬盘 

按( MENU) 按钮，进入菜单模式 

按( ENTER) 按钮进入 TOOL菜单 

按( NEXT) 按钮选择 FORMAT MEDIA菜单 

按( ENTER) 按钮进入 FORMAT MEDIA菜单 

按( FORMAT) 按钮，几秒钟后 HDR- 60/70 将恢复正常。 

 

UPRGRADE FIRMWARE  固件升级 

HDR- 60/70 固件更新步骤 

1.  在 HDR- 60/70 上格式化硬盘 
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2.  关闭 HDR- 60/70 电源 

3.  拔出 HDR- 60/70 的硬盘 

4.  将它连接到您的计算机 

5.  把升级文件重命名为" flash.bin "   

6. 复制固件更新文件到根目录。 

7．插入 2.5“硬盘在 HDR- 60/70 选择固件升级选项，并按照指示 

 

等待，当直到你看到 重启系统 

 

 

UNLOCK MEDIA文件解锁 

此操作的作用是将硬盘记录的视频文件复制和剪切到计算机，或者是计算机的视频文件写入硬盘，

如果没做 UNLOCK MEDIA，硬盘记录的视频内容只能在计算机上播放。 

按( MENU) 按钮，进入菜单模式 

按( ENTER) 按钮进入 TOOL菜单 

按( NEXT) 按钮选择 UNLOCK MEDIA菜单 

按( ENTER) 按钮执行 UNLOCK MEDIA 

 

 

SETUP 设置 

RECORD SETUP  记录设置 

按( MENU）按钮，进入菜单模式 

按( NEXT）按钮选 SETUP菜单 

按( ENTER) 按钮进入 STEUP菜单 

按( ENTER) 按钮进入 RECORD SETUP菜单 

按( ENTER) 按钮进入设置 

SET HD ENCODE FORMAT 设置 HD编码格式  

  HD LONG GOP 高清帧间压缩： 

4:2:0 10M LONG GOP 

4:2:0 25M LONG GOP 

4:2:2 35M LONG GOP 

4:2:2 65M LONG GOP 

4:2:2 120M LONG GOP 

  HD I FRAME ONLY 高清 I 帧编码： 

4:2:2 100M I - ONLY 

4:2:2 125M I - ONLY 

SET SD ENCODE FORMAT设置 SD 编码格式 

SD LONG GOP标清帧间压缩： 

4:2:0 8M LONG GOP 

4:2:2 15M LONG GOP 

4:2:2 30M LONG GOP 

4:2:2 50M LONG GOP 

SD I FRAME ONLY标清 I 帧编码 

4:2:2 25M I - ONLY 

UPGRADE FINISH! 

PLEASE POWER 

CYCLE! 
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4:2:2 50M I - ONLY 

SET SD ASPECT RATIO设置 SD 高宽比 

  16：9/4:3  

TIME- LAPSE SETUP   间隔记录设置 

TIME- LAPSE ON/OFF设置间隔记录开 / 关 

     TIME- LAPSE FRAME设置间隔记录帧数 

       CYCLE(01- 15)FRM/01S每秒记录（1- 15）帧 

SET TIME- LAPSE设置间隔记录时间  

  CYCLE 01 FRM/(01S--- 1HR)  每(1 秒--- 1 小时) 记录一帧 

PWR ON AUTO-  RECORD   开机自动记录 

设置为 ON 开机自动记录 

 

PLAY SETUP 播放设定 

按( MENU) 按钮，进入菜单模式 

按( NEXT) 按钮选择 STEUP菜单 

按( ENTER) 按钮进入 SETUP菜单 

按( NEXT) 按钮选择 PLAY SETUP菜单 

按( ENTER) 按钮进入 PLAY SETUP菜单 

按( ENTER) 按钮进入 

 

SET LOOP PLAY 设置循环播放 

ON/OFF开 / 关 

 

POWER ON AUTO- PLAY开机自动播放 

ON/OFF开 / 关 

 

SET GEN LOCK设置同步信号 

ON/OFF开 / 关 

 

SYSTEM SETUP 系统设置 

按（MENU）按钮，进入菜单模式 

按（NEXT）按钮选择 SETUP菜单 

按 ( ENTER) 按钮进入 STEUP菜单 

按（NEXT）按钮，选择 SYSTEM SETUP菜单 

按 ( ENTER) 按钮，进入 SYSTEM SETUP菜单 

按 ( ENTER) 按钮进入 

SET AUDIO MONITOR设置音频监测 

AUDIO CHANNEL 1&2音频通道 1&2 

AUDIO CHANNEL 3&4音频通道 3&4 

AUDIO CHANNEL 5&6音频通道 5&6 

AUDIO CHANNEL 7&8音频通道 7&8 

SELECT AUDIO SOURCE选择音频源 

SDI/XLR 

SET TIMECODE时间码设置 

INTERNAL REC RUN内部记录时码 

INTERNAL FREE RUN内部自由时码 

EXTERNAL TC IN 外部 TC时码 

EXTERNAL SDI TC外部 SDI TC时码 
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SET GPI设置 GPI  

SET GPI   GPI触发模式 

PULSE/LEVEL脉冲/ 电平 

SET GPI FUNCTION   GPI触发动作 

REC/PLAY录制/ 播放设置 

SET REMOTE INTERFACE设置远程遥控  

RS 232/ RS- 422   

   SET LONG TIME STOP设置长按暂停 

HODE 1 SEC TO STOP长按 1 秒暂停   

DATE & TIME SETUP设置日期和时间 

SET DATE & TIME设置日期与时间 

日/ 月/ 年 小时: 分钟 

SET TIME ZONE设置时区 

GMT (- 12 TO +12) 

SAVE SETUP  保存设置 

按( MENU) 按钮，进入菜单模式 

按( NEXT) 按钮进入 STEUP菜单 

按( ENTER) 按钮进入 STEUP菜单 

按( NEXT) 按钮选择 SAVE SETUP菜单 

按( ENTER) 按钮进入 SAVE SETUP菜单 

按( NEXT) 按钮选择保存到 USER#1 或 USER#2 

按( ENTER) 按钮以确认您的选择 

 

RECALL SETUP 调取设置 

按（MENU）进入菜单模式 

按 ( NEXT）按钮进入 STEUP菜单中 

按 ( ENTER) 按钮进入 STEUP菜单 

按（NEXT）按钮选择 RECALL SETUP菜单 

按 ( ENTER) 按钮进入 RECALL SETUP菜单 

按（NEXT）按钮选择加载 USER #1/ USER#2 或 FACTORY DEFAULT（恢复工厂设置）的文件。 

按（ENTER）按钮确认您的选择 

 

STATUS 本机状态 

 

按（MENU）按钮进入菜单模式 

按（NEXT）按钮进入 STATUS菜单 

按 ( ENTER) 按钮进入 STATUS菜单 

按（NEXT）按钮来查看文件/ 比特率/ 输入（当记录模式）/ 记录器状态 

FILE FORMAT文件格式  

REC BIT- RATE 记录码流 

INPUT 输入视频格式 

TIME CODE 时间吗 
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HDR-60/70 RS-232/422 控制命令 
Revised on 11/14/2012 

Command Name Response Data 

 Common Transport Control  

20h, 00h, 20h Stop 10h, 01h, 11h 

20h, 01h, 21h Play 10h, 01h, 11h 

20h, 02h, 22h Record 10h, 01h, 11h 

20h, 10h, 30h Fast Forward 10h, 01h, 11h 

20h, 20h, 40h Fast Rewind 10h, 01h, 11h 

20h, 14h, 34h Frame Step Forward 10h, 01h, 11h 

20h, 24h, 44h Frame Step Reverse 10h, 01h, 11h 

21h, 11h, nnh, csum Jog Forward 10h, 01h, 11h 

21h, 12h, nnh, csum Variable Forward 10h, 01h, 11h 

21h, 13h, nnh, csum Shuttle Forward 10h, 01h, 11h 

21h, 21h, nnh, csum Jog Reverse 10h, 01h, 11h 

21h, 22h, nnh, csum Variable Reverse 10h, 01h, 11h 

21h, 23h, nnh, csum Shuttle Reverse 10h, 01h, 11h 

21h, 13h, 00h, 32h Play Pause 10h, 01h, 11h 

   

 Vender Unique Control   

21h, F0h, nn, csum Select Bin and Play 10h, 01h, 11h 

21h, F7h, nn, csum Select Bin 10h, 01h, 11h 

 Common System Control  

00h, 11h, 11h Device Type Request Device Type 

   

 Vender Unique System Control  

01h, 10h, 30h, 41h Fast Forward 10h, 01h, 11h 

01h, 20h, 40h, 61h Rewind 10h, 01h, 11h 

01h, F1h, 00h, F2h Next (Right key) 10h, 01h, 11h 

01h, F1h, 01h, F3h Next Bin 10h, 01h, 11h 

01h, F1h, 02h, F4h Next Clip 10h, 01h, 11h 

01h, F1h, 03h, F5h Next Frame 10h, 01h, 11h 

01h, F1h, 04h, F6h Drop Mark 10h, 01h, 11h 

01h, F2h, 00h, F3h Previous (Left Key) 10h, 01h, 11h 

01h, F2h, 01h, F4h Previous Bin 10h, 01h, 11h 

01h, F2h, 02h, F5h Previous Clip 10h, 01h, 11h 

01h, F2h, 03h, F6h Previous Frame 10h, 01h, 11h 

02h, F5h, 08h, 00h, FFh,   Disable Loop Play 10h, 01h, 11h 

02h, F5h, 08h, 01h, 00h Enable Loop Play 10h, 01h, 11h 

   

 Sense Control  

61h, 0Ch, 04h, 71h Start Time code Sense 74h, 00h, TC(3:0), csum 

61h, 20h, 0Fh, 90h Status Sense 7Fh, 20h, [15 bytes], csum 

   

 Vender Unique Sense Control  

61h, 0Dh, 04h, 72h Current Frame Offset 74h, 00h, [4 bytes] , csum 

61h, F2h, 05h, 58h Firmware Revision Sense 77h, F2h, 05h, [7 bytes] , csum 

61h, F2h, 07h, 5Ah Capacity Sense 75h, F2h, 07h, [5 bytes, csum 
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Error CMD Response: 11h, 12h, 23h 
Status Sense Control Command Response Bytes 
 

Status 
Byte 

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 

0 Busy 0 Cartridge 
Out 

0 0 0 0 Local 
enable 

1 0  0 Stop 0 Rewind Fast 
Forward 

Record Play 

2 0 0 0  0 Reverse Still 
(Pause) 

0 

3 0 0 0 0 Audio in 0 Video 
in 

0 

4 1 0 0 0 1  0 0 0 

5 0 0  0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 Near End 
of Disk 
(panic 
mode) 

End of 
disk 

0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 BIN7 BIN6 BIN5 BIN4 BIN3 BIN2 BIN1 BIN0 

11 File 
Length 
byte 0 

FL0 FL0 FL0 FL0 FL0 FL0 FL0 

12 Length 
Byte 1 

FL1 FL1 FL1 FL1 FL1 FL1 FL1 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Length 
Byte 2 

FL2 FL2 FL2 FL2 FL2 FL2 FL2 

15 Length 
Byte 3 

FL3 FL3 FL3 FL3 FL3 FL3 FL3 
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外观尺寸 

HDR-60 外观尺寸 
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HDR-70 外观尺寸 
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规格说明 

支持硬盘大小 
HDD: 250/320/500/750 GB 
SSD: 120GB/240 GB 

视频输入 
HD/SD-SDI 

Time code 

视频输出 
HD/SD-SDI 

HDMI 

时间吗 Time code IN/OUT 

音频输入 
Balance Audio Analog 2-CH 

HD/SD-SDI ( 8CH) 

音频输出 

Balance Audio Analog 2-CH 

HD/SD-SDI (8CH) 

HDMI / 4 CH 

耳机监听 REC / PLAY 

文件格式 MXF OP1A 

文件系统 NTFS 

Misc. 

RS-232/RS-422 

Record BIN: 99 Bins@99Clips/Bin 

Pre-record(I-frame only; Maximum 4 sec) 

Power On Record 

Power On Play 

Timelapse Rec (I-frame only) 

Reference In/Out IN & Loop through, Black Burst and Tri-Level signal 

视频格式 

SD 
50/59.94 Hz 
 

HD 
720P@50/59.94/60 
1080i@50/59.94/60 
1080P@23.976/24 

色彩取样 (4:2:0/4:2:2) 

压缩码流 

MPEG2 Long GOP 
 
MPEG2 Long GOP HD 
1. 10Mbps 4:2:0 1440x1080/1280x720 
2. 25Mbps 4:2:0 1440x1080/1280x720 
3. 35Mbps 4:2:2 1920x1080/1280x720 
4. 65Mbps 4:2:2 1920x1080/1280x720 
5. 120Mbps 4:2:2 1920x1080/1280x720 

 
 
MPEG2 Long GOP SD 
1. 8Mbps 4:2:0 720x480/720x576 
2. 15Mbps 4:2:2 720x480/720x576 
3. 30Mbps 4:2:2 720x480/720x576 
4. 50Mbps 4:2:2 720x480/720x576 
 

MPEG2 i-Frame Only 
 
MPEG2 I-Frame Only HD 
1. 100Mbps 4:2:2 1920x1080/1280x720 
2. 125Mbps 4:2:2 1920x1080/1280x720 

 
 
MPEG2 I-Frame Only SD 
1. 25Mbps 4:2:2 720x480/720x576 
2. 50Mbps 4:2:2 720x480/720x576 

电源 DC 12V / 1.5A 

功率 16W 
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服务与支持 
我们的目标是使您的购买产品拥有一个令人满意的经历。我们的工作人员可以协助你建立和运行您

的系统。请参阅我们的网站 www.datavideo.com对常见问题的解答，请联系您当地的办事处的支持

或以下。 
 
 
 
Datavideo 网址: www.datavideo.cn 

 
 
 
Datavideo Corporation 

Tel: +1 562 696 2324 Fax: +1 562-698-6930 E-Mail: contactus@datavideo.us 

 

Datavideo Technologies Europe BV 

Tel: +31-30-261-96-56 Fax: +31-30 261-96-57 E-Mail: service@datavideo.nl 

 

Datavideo UK Limited 

Tel: +44 1457 851 000 Fax: +44 1457 850 964 E-Mail: sales@datavideo.co.uk 

 

Datavideo Technologies Co., Ltd 

Tel: +886 2 8227 2888 Fax: +886-2-8227-2777 E-mail: service@datavideo.com.tw 

 

Datavideo Technologies China Co., Ltd 

Tel: +86 21-5603 6599 Fax:+86 21-5603 6770 E-mail: service@datavideo.cn 

 

Datavideo Technologies (S) PTE LTD 

Tel: +65-6749 6866 Fax: +65-6749 3266 E-mail: service@datavideo.sg 

 

Datavideo HK Limited. 

Tel: +852 2833 1981 Fax: +852-2833-9916 E-mail: info@datavideo.com.hk 

 
Datavideo France 

Tel: +33 1 60 37 02 46 Fax: +33 1 60 37 67 32 E-Mail: info@datavideo.fr 

 

Datavideo India 

Tel: +91-0120-2427337 Fax: +91-0120-2427338 E-Mail: sales@datavideo.in 

 
 
 
 

所有商标均为其所有者的财产。 
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